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Bombas centrífugas API 610 con caja Multiplicadora
Integrada, Altura Diferencial Elevada y una Sola Etapa
BOMBAS CENTRIFUGAS API 610 10MA EDICIÓN  OH6  E  ISO 13709 

ESPECIFICACIONES

• Temperatura Máxima: 400°C.

• Caudal Máximo.: 1,100 GPM
• Rango de Velocidad: 1,450 a 24,900 RPM
• MAWP Máxima: 2,160 PSI

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Performance de una bomba multi-etapas frente a una de etapa simple
• Tamaño pequeño
• Diseño simple
• Opciones estándares o de ingeniería
• Soporte técnico
• Diseño de Altura Diferencial Elevada
• Fácil mantenimiento por su conjunto de eje modular de alta velocidad
• Tipo monoblock que integra la bomba y el motor proporcionando una unidad compacta

APLICACIONES

Procesos petroquímicos, refinación e hidrocarburos: Carga, alimentación a reactores, 
transferencia, agua agria a alta presión, circulación a alta presión, booster, inyección, alimenta-
ción a calderas y condensado caliente.

Generación de electricidad: calderas de aceite de alimentación primaria y servicios de cons-
tante diferencial, bombas a combustible, alimentación, enfriamiento y condensado de caldera.

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.
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