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BOMBAS CENTRIFUGAS DE MOTOR ENLATADO 
NIKKISO

BOMBAS DE MOTOR ENLATADO SIN SELLO

 

ESPECIFICACIONES

Caudal: 2,400 m3/hr (10,550 gpm)   
Cabeza: 500 m (1,640 ft )
Temperatura:  -200º a +450ºC ( -330º  a +840 ºF) 

LAS BOMBAS NIKKISO SIN SELLO DE MOTOR 
ENLATADO SON SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN

· Sin sellos de eje, ni vías de fuga
· Sin potes buffer que mantener
· Sin problemas de acoplamiento o alineamiento
· Sistema probado que monitorea el desgaste de los cojinetes: 
   Detecta desgaste de Cojinetes antes que el rotor haga
   contacto con la carcasa de contención.
· Cámara de contención primaria de pérdidas
· Diseño de estator seco y Terminal de conexionados sellada
· Ambiente de Cojinetes controlado, el diseño conservador 
  de los Cojinetes y el balance hidráulico de empuje dan 
  por resultado mayor vida de los cojinetes.
· Contención primaria y secundaria
· Mayor Tiempo Entre Fallas “ MTBF” 

La Serie de Bombas Nikkiso son ideales para tareas 
dificultosas, peligrosas y de alto valor donde las fugas 
son inaceptables. El diseño garantiza la seguridad 
mientras que el sistema automático de empuje y el 
E-Monitor maximiza la confianza y hace un seguimien-
to de desgaste de los cojinetes.
Con configuraciones estándares, horizontales o verti-
cales, alta temperatura, circulación inversa, sumergi-
ble, multi-etapas, siempre tenemos una bomba Nikkiso 
de motor enlatado sin sello que se adapte a las más 
demandantes necesidades.

"Todas  las marcas y/o productos mencionados aquí son marcas registradas de la compañía de origen y son mencionadas por GAISA como distribuidor, representante y/o centro de servicios a los efectos comerciales de promoción de los mismos."


